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[ 図 1] 平均 5 一 ん 特性 


[ 図 2] 平均 Ez 一 特性 
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ヒー ター 電圧 電流 6.3V/0.3A 
電極 問 静 電 容 量 (外部 シー ルド な し ) 
入力 容量 9.0 pF 
出力 容量 1.8 pF 
プレ ー ト と カソード . ヒー ター 間 最大 0.55 pF 


最大 定格 (絶対 最大 値 ) 
プレ ー ト 電圧 
カソード 電流 
プレ ー ト 損失 
ヒー ター・ カ ソー ド 間 電圧 


ビー ター 革 

ヒー ター 人 負 
バル ブ ゴブ 温度 

動作 例 お よび 特性 (Ai 級 増幅 用 ) 

プレ ー ト 電圧 130 
カソード 抵抗 360 
グリ ッ ド 電圧 9 
プレ ー ト 電流 27 
プレ ー ト 内 部 抵抗 1600 
相互 コン ダク タン ス 27 
増幅 率 44 


田 プ ロフ ィ ー ル 

マイ クロ 波多 重 搬送 通信 用 機器 の 中 間 周 波 増幅 な 
ど に 用 いら れ た , 広帯域 グリ ッ ド 接地 型 増幅 用 3 極 
営 . 25mS 以 上 と いう 極め て 高い 相互 コン ダク タン 
ス が 特徴 で 、 こ の た め 内 部 抵抗 も 低く 概略 2.5kQ 
以下 、 グ リッ ド 接 地 型 増幅 回 路 用 向け の 前 例 の な い 
ピン 引き 出し . 黒 化 鉄板 また は ニッ ケル と 思わ れる 
プレ スプ レー ト で , 肉眼 で も カソード , グリ ッ ド , 
プレ ー ト の 間隙 が 極め て 狭い こと が わか る . マイ カ 
は 電極 上 下 2 枚 だ が , グリ ッ ド の 支柱 が 太く , グリ 
ッ ド ワイ ヤー は ほとん ど 認 識 で き な い ほど の 細線 . 
グリ ッ ド , カソード の 引き 出し は リボ ン 線 で , シー 
ルド 機構 は な い . 短 凡 の バル ブ や 電極 材料 の 厚み な 
どか ら , 耐 振 構造 と 推定 . 同等 管 に は ウエ スタ ン エ 
レク トリ ッ ク の 417A, 類似 管 に NEC の 6R-H2 が 
あり , 特性 類似 管 に は 6C45P が ある . 
圏 オ ー デ ィ オ 回 路 へ の 応用 

A」 級 電圧 増幅 用 途 が 第 一 で , 内 部 抵抗 が 低く , 
最適 7, が 5kO か ら 10 数 kQ 程 度 で ある こと か ら , 
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プレ ー ト 内 部 抵抗 〔Q〕 
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*・ デ ー タ は 少数 例 で あり . 経験 値 を 示す に 止ま る 
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[ 図 4] 高調 波 歪 率 特性 測定 回 路 


全高 調 波 歪 率 〔(%] 


[ 図 6] Ep ぁ 三 200V 時 の 出力 対 全高 調 波 歪 率 特性 


500kHz 付 近 ま で の 優秀 な 高 域 特 性 が 得 ら れる . 利 
得 は 15 一 20 前 後 で 高く は な い が , 低 雑音 . 初段 
ドラ イブ 段 と も 応用 可能 で あり , 深い 負 帰 恒 を か け 
る 場合 な ど . と くに 優れ た 高 域 特 性 が 必要 な 場合 は , 
三 3kQ 程 度 か ら 実 用 に な る . いずれ る も 電圧 増幅 
と し て は 大 電流 が 必要 . 直線 仁 は 良好 で 歪 率 は 低く 
推移 し 、 人 歪み は 2 次 高調 波 が ほとん ど . 30Vrrs 以 
上 の 大 振幅 領域 で は 奇数 次 が 若干 混じる. 7 5k 
0 以上 と し て も 利得 、 歪 率 と も 改善 は 少な い . 
最大 定格 か ら プ レー ト 電 圧 は それ ほど 高く で きず , 
7 三 250V が せい ぜ い だ が , の 上 限 制限 の ある 
球 を 含め 、 だ たい てい の 出 力 管 を ドラ イブ で きる . シ 
ング ル 増 幅 段 の 他 . マラ ー ド 回 路 の 位相 反転 段 に も 
適性 が ある . 出力 用 と し て は , 毛 0OV の 立ち 上 が 
リ が 30V 付 近 と 高圧 側 に ずれ て いる の で , プレ ー ト 
損失 が 大 きい わり に は 有効 B 電 圧 範 囲 が 少な く , 出 
力 は 稼げ な い . 
一 製作 上 の ボイン ト 

カソード 面積 が 広く , 外 光 が カソード 表面 に 容易 
に 届く た め , 近く に イン バー ター 営 光 灯 な ど , 波長 
が 短く 間欠 的 で 強力 な 光源 が ある と , 同期 し た 雑音 
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全高 調 波 歪 率 (9) 


真空 管 活用 ガイ ド 


実効 負荷 

イン ピー ダン ス : 10Okn 
測定 周波 数 : IKHz 

( 図 6. 7 と も に 同 条件 ) 
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[ 図 5] Ez。=140V 時 の 出力 対 全高 調 波 歪 率 特性 
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[ 図 7] Ei。=250V 時 の 出力 対 全高 調 波 邊 率 特 必 
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[ 図 8] 50kHz/1Vss 方 形 波 出力 波形 


Epp 三 250V 
太 三 12kO 
負荷 IMQ 


[ 図 9] 50kHz/1V。s 方 形 波 出力 波形 


が 出る . で きれ ば シー ルド ケー ス を 用 意 し た い . 
G ぁ が 高い の で ,。 ソケット の セン ター ピン は 必ず ア 
ー ス し , グリ ッ ド に 500 一 1kQ 程 度 の 抵抗 を 直列 に 
入れ , また ソケット ピン 間近 で 配線 を フェ ライ トビ 
ー ズ に 通す な どの 発振 対策 が 勧め られ る . グリ ッ ド 
ビ ピン は 4 か 所 の いずれ を 使用 し て も よい . 増幅 率 , 
内 部 抵抗 と も 動作 条件 で 大 きく 変化 する こと に 注意 . 
置 供給 状況 

レイ セオ ン 製 が 供給 豊富 で , 入手 は 比較 的 容易 . 


97 


